
OK Tubrodur 15.91 Fedett ívű hegesztés
Típus Fémportöltéses

Általános leírás
Az OK Tubrodur 15.91 fémportöltéses porbeles 
huzal fedett ívű felrakóhegesztéshez, amely az 
OK Flux 10.92 fedőporral kombinálva 
24Cr4,5Ni1,5Mo típusú acél heganyagot 
szolgáltat. Varrata reve- és hőálló.

Alkalmazások
Az OK Tubrodur 15.91 porbeles huzal igen sok-
féle alkatrész felrakóhegesztésére alkalmas, 
amelyek üzem közben korróziv közegnek vagy 
nagy hőmérsékletnek vannak kitéve (korróziós-
oxidációs kopás). Nagy karbontartalmú acélok 
hasonló nagy C tartalmú ötvözettel való fel-
rakóhegesztésekor párnarétegként is alkal-
mazható.

Alkalmazások:
• tengelyek,
• csapok,
• kerekek,
• görgők.

Hegesztõáram
DC+

Besorolás

Hegesztési ömledék vegyi összetétele, %

C Si Mn Cr Mo Ni
0.04 1.0 0.2 23 1.4 3.8

Hegesztési ömledék mechanikai jellemzõi

Hegesztési paraméterek

Átmérõ, mm Hegesztõáram, A Ívfeszültség, V
3.0 400 26
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